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端末操作手順（各種）

【無線LAN設定 基本情報】
• SSID：JR‐SHIKOKU_Station_Wi-Fi

• IPアドレス：自動取得

• DNSアドレス：自動取得

• 暗号化：なし

※本サービスをご利用いただくには、IPアドレスおよびDNSサーバアドレスを自動で取得する設定が
必要です。

※既にIPアドレス･DNSサーバアドレスが設定されている場合、設定内容を書き留めておくことをお
勧めします。
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① ホーム画面で「アプリケーションキー」
をタップします。

② 「設定」をタップします。 ③ Wi-Fi設定がOFFの場合、「ON」「OFF」切替え
ボタンをタップして、「Wi-Fi」機能を「ON」に切替
え、「Wi-Fi」をタップします。

④ 接続するSSIDをタップします。

⑤ 「接続」をタップします。
⑥ ポップアップされるバナーを
タップします。

⑦ 自動的に下のポータルページが表示されるので、
［インターネットに接続する］をタップします。

【スマートフォン／タブレット】 端末操作手順（例：Android）
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P.7「ユーザエントリーの
流れ」へ

JR‐SHIKOKU_Station_Wi-Fi

※画面はイメージです。



① メインメニューで「設定」をタップします。 ② Wi-Fiの項目をタップします。
（画像はオフの状態）

③ 「Wi-Fi」をタップしてWi-Fiをオン
にする。

④ 接続設定を行なう親機のSSIDをタップ
します。

⑤ 接続したSSIDにチェックがついて
いることを確認して完了します。

⑥自動的に下のポータルページが表示されるので、
「インターネットに接続する」をタップします。

【iPhone/iPod touch/iPad】 端末操作手順（例：iOS）
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P.7「ユーザエントリーの
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【Windows】 端末操作手順（例：Windows10）

① デスクトップ右下のタスクトレイに表示されている以下のアイコンをクリックして、
無線接続の画面を表示させてください。

タスクトレイのアイコンが見つからない場合は、以下の方法で無線接続の画面を表示させてください。
1. デスクトップ画面左下の『 （スタート）』－「設定」を選択してください。
2. 「ネットワークとインターネット」－［Wi-Fi］を選択してください。
3. 『利用できるネットワークの表示』を選択してください。

② SSID「JR‐SHIKOKU_Station_Wi-Fi」
を選択して、「接続」をクリックしてください。

④ 「Internet Explorer」や「Google Chrime」等のブラウザを起
動すると、自動的に下のポータルページが表示されるので、「イン
ターネットに接続する」をクリックします。

③ 接続作業が完了すると、アイコンが以下のように表示されます。

P.7「ユーザエントリーの
流れ」へ
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JR‐SHIKOKU_Station_Wi-Fi

ＹＹＹＹ/ＭＭ/ＤＤ

hh：mm

XXXXXX_Wi-Fi

XXXXXX_Wi-Fi

hh：mm

ＹＹＹＹ/ＭＭ/ＤＤ

※画面はイメージです。



【Mac】 端末操作手順（例：MacOS ）

① メニューバーの『Wi-Fi』（Mac OS X 10.6 / 10.5では『AirMac』）アイコンが、「入」であることを確認してください。「切」になっている場合は、アイコンをクリックして、［Wi-Fiを入にする］を
選択してください。

メニューバーに『Wi-Fi』アイコンが表示されていない場合は、以下の手順で表示を行います。
1. 『 （アップルメニュー）』－「システム環境設定」を選択してください。
2. 「ネットワーク」を選択してください。
3. ［メニューバーにWi-Fiの状態を表示］のチェックボックスにチェックを入れてください。
4. 【適用】ボタンを押してください。

② メニューバーの『Wi-Fi』アイコンをクリックすると、周囲のアクセスポイン
ト一覧が表示されますので、「」をクリックすると、SSIDの左に（✔）
が表示されます。

④ 「Safari」や「Google Chrime」等のブラウザを起動すると、自
動的に下のポータルページが表示されるので、「インターネットはこ
ちら」をクリックします。
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接続回数超過

①SSIDに接続 ④利用仮登録②Wi-FiポータルTOP（初回）

Wi-FiポータルTOP（2回目以降）

⑤利用本登録
（メール）

URL
タップ 自動遷移※2

初回利用

2回目以降
利用

接続回数
超過時

メール
アドレス
利用登録

SNS
アカウント
利用登録

SNSログインページ
（各SNS会社が運営するWebサイト）

ランディングページ

③メールアドレス入力※1
⑥インターネット接

続完了

ログイン

利用ボタン押下
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リダイレクト先
WEBページ

ユーザエントリーの流れ（例：スマートフォン・iPhone）


